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小型・軽量・薄型化する現代のテクノ臼は声㌦
MD－lcapaは、ミクロサイズの試料を

シンプル操作で高精度に測定。

各種ゴム材料、熟可塑性エラストマー、

軟質プラスチックなどの薄物・小物試

料用の硬さ測定機です。

今までのゴム硬度計では困難とされて

きた《部品そのものの硬さ≫測定を、短

時間かつ高い再現性で実現しました。

≠青野
測定対象
0リンク／パッキング／コムシート／小物成型品／

ロール／ベルト／ホース
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微小な自動車部品、電子回路那品、OA機器部品などのヨム部品を、

従来のテストピースではなく、製品形状で測定可能。

通常、微小な測定物（例えば0リンク等）の場合、別途に硬さ測定の

しやすい形状で、ある程度のボリュームのある「硬さ測定用テストピ【

ス」を作製して行われます。

しかしながら、実際のコム部品とは形状もボリュームも異なるテスト

ピースでの測定では、正しい硬度管理は困難であることが考えられ

ます。

EthernetまたはRS－232Cインターフェイスでパソコンに

接続可能。

パソコンからの操作により測定が可能です。また、測定データをCS

V形式で保存でき、ワンアクションでExcelにデ）タを貼りつけ可首巨。

さらにE廿1e「net接続により、複数のパソコンでのデータ共有がで

きます。

一般ゴム用のタイプAと軟質用のタイプCの2機種。

タイプAは中硬さ用です。各種ゴム製品の硬さ測定の主流となってい

ます。タイプCは軟質ヨムなどの測定に適しています。

【硬さ測定例1100年使用鉄道用コムパッド断面のミクロ硬度分布
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1回の測定が最短約3秒で完了。

】RHDマイクロ方式に比へ、測定にかかる時間が非常に短く「最短約

3秒」、コム部品の劣化評価なとで行われる「製品断面のミクロ硬度

分布測定（上図参照）」のような大望ノ則定が必要な時に、飛躍的な時

間短縮がはかれます。

【硬さ測定例】クリープ特性解析のための測定
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測定モードは《ピークホールド／タイマホールド／ノーマル》の3種。

●ピークホ▼ルドモ▼ド

硬さ測定の景大悟読み取りが容易に行えます。特にコムの宥占弓攣性特性

によるクリープ現象で、測定直後に指示が下がる試料などにおいて、正

醸なテ【夕を得ることができます。

●タイマホ【ルドモ【ド

1秒から岩大15秒まで（1秒間隔）、任意のタイミンクで測定値を保

持　表示できます。

●ノーマルモード

付属の専用ソフトを用いこ、クリ¶プ特性の解析（上図参照）などを

行うことができます。パソコンにより′則定開始から最大60秒まで

01秒ことの測定値を取得することが可能ですく，

ぢプリンタは、ピークホールドモード時はピーク値のみを、タイマホールドモード

では、ピーク値とタイマホールド値の両方を印字します，

操作スイッチの機能説明

●MOD贋　　　　　ピークホールド、タイマホ】ルド、ノーマルのモード切換。

O AUTO　　　　　自動プリントおよび自動リセットへの位闇紅

●MEASURg　　　測定動作を剛台。

C）PRiNT　　　　測定テ一夕のプリントアウトを指令。

●RESgT　　　　ヒンサ部と表示部が測定開始前の状態に復帰。



○リング治具（オプション）

0リングセット用の∨フロックは、

以下の4種が標準で付属してい

ます。

［対応可能な緑径】

●¢08～20mm

●¢12－30mm

●¢16～40mm

●¢20～50mm

測定用アプリケーションソフト　細準添付

●測定開始、終了の操作。

●ピ鵬ク値測定、タイマホールド値測定。

●硬さデータの減衰状態測定（100msec毎）。

●ワンアクションでE〉くCelにデータを貼りつけ可能。

※通信方法などの一部情報は公開いたします。

※パソコンは付属しておりません（接紆ケ【ブル榛準付属）。
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